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Fullrange-Systeme

ereits 1975 konzentrierte ACR,

damals noch ein kleiner Laden
bei Ziirich, seine ganze Energie auf
die Entwicklung von Qualitdts-Laut-
sprechern. Dies zu einer Zeit, als Laut-
sprecher beim Kauf einer Musikanlc-
ge noch Gratis-Beigaben waren.

Boxen extra zu kaufen blieb Profis
Uberlassen. Bis endlich einige junge
Audio-Freaks entdeckten, welche
enorme Bedeutung dem Lautsprecher
bei der Wiedergabe des perfekten
Sounds tatséichlich zukommt. Allen
Unkenrufen zum Trotz etablierte ACR
sich schnell am Markt und wurde zum
Mekka fir qualitdtsbewuBte Musik-
GenieBer.

Statt mit vielen verschiedenen Produk-
ten in Produktion zu gehen, startete
ACR mit der Herstellung von nur zwei
Lautsprecher-Gehéusen und einigen
exzellenten Chassis. Die profunden
Kenntnisse Uber all ihre Produkte er-
laubten es, ihren Kunden Aufbau und
Wirkung bis ins Detail zu erkléren.
Und obwohl die ACR heute eine viel
gréBere Anzahl von Chassis und Ge-
héusen anzubieten hat, ist noch im-
mer die fachgerechte Befreuung und
Information des Kunden der wichtig-
ste Teilbereich ihrer Marketing-Strate-
gie. Diesem Umstand und der hervor-
ragenden technischen Entwicklungs-
abteilung ist es wohl zu verdanken,
daB sich mehr als 60 Léden in
Deuischland, Osterreich, den Nie-

derlanden und der Schweiz wachsen-
der Beliebtheit erfreuen.

Alle Breitbandlautsprecher der FE-
und FP-Serie eignen sich hervor-
ragend fir die Anwendungsbereiche,
in denen ein hoher Wirkungsgrad
verlangt wird und nur wenig Verstér-
ker-Leistung vorhanden ist. Besonders
gefragt sind sie daher im Car-Audio-
Bereich und im Sekior Beschallungs-
inﬂgel’l.

Sémtliche Modelle der FP- und die
meisten der FE-Serie erreichen spie-
lend 20 kHz, und das bei gewaltigem
Schalldruck. Das exzellente Impuls-
verhalten resultiert aus einem sehr
gufen Antrieb bei gleichzeitig niedri-
ger bewegter Masse. Sehr leichte
und steife Papiermembranen, teilwei-
se mit koaxial angeordnefen Hoch-
tonkegeln, optimieren dabei das Phe-
sen-und Abstrahlverhalten speziell im
Hochtonbereich. Bei den grofien Mo-
dellen empfiehlt sich die Kombination
mit einem Hornhochitner.

Alle Modelle sind mit starken Magnet-
systemen bestiickt und weisen einen
sehr engen Luftspalt auf - so wird ein
enorm hoher Wirkungsgrad erzielt.
Die Breitbandsysteme der FE- und FP-
Serie sind zudem klanglich sehr klar,
definiert und beraus dynamisch.

H FP-Serie

Dank eines Aluminium-SpritzguBkor-
bes sind die Lautsprecher der FP-Serie

B Obere Reihe: FE206%, FP253, FP203 m Mitilere Reihe: FE204, FE164, FP163 W Untere Reihe: FE106%, FE103, FE103%, FE83, FE127
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Woofer

B Obere Reihe: FW405, FW305 W Mittlere Reihe: FW220, FW200, FW250 M Untere Reihe: FW180, FW160

oofer der FW-Serie zdhlen zu

den besten BaBlautsprechern
Uberhaupt. Sie werden vorwiegend
im HiFi-Bereich, die gréBeren Chassis
auch im Car-HiFi-Bereich als Subwoo-
fer eingesetzt.

Alle  Modelle haben stabile,
resonanzarme DruckguBkérbe und
langzeitbestindige  Schaumstoffsik-
ken. Auch zeichnen sie sich durch
stabile, thermisch hoch belostbare
Nomex-Schwingspulentréger ~ und
hochkant  gewickelte  Flachdraht
Schwingspulen aus.

Durch kraftige Magnete mit Druckaus-
gleichssffaungen im Polkern ist die
BafBwiedergabe fir Tieftoner dieser
Gréfle absolut einmalig. Angaben
iber computerberechnete, optimale
Gehduseinnenvolumen sind auf An-
frage erhdltlich.

Besonders hervorzuheben ist die sehr
hochwertige ZelluloseMembran. Im
Unterschied zu billigen Papiermem-
branen ist diese geschépft und lufige-
trocknet. Spezielle Kautschuk-Beiga-
ben sorgen dabei fir eine hohe inne-
re Démpfung der Membran und ge-
wahrleisten gleichzeitig eine verfar-
bungsfreie, saubere Grundtonwie-
dergabe. Dadurch erreicht man, daf3
vor allem die kleineren Modelle auch

weit in den Mitteltonbereich hinein
betrieben werden kénnen, chne Ver-
farbungen zu produzieren.

B FW 160

FW160 ist ein hochbelastbarer Tief-
téner mit sehr steifer Membran, gu-
tem Impulsverhalten und iberdurch-
schnittlich groBer Schwingspule.

= FW180
Das Modell FW180 ist mit einem
hochwertigen ~ PolypropylenKunst-

stoff bestickt. Dadurch wurde die
Membran zusétzlich noch unemp-
findlich gegen Feuchtigkeit und me-
chanisch sehr robust gemacht. Der
FWI180 wurde speziell fir den
Grundtonbereich in 4-Wege Boxen
entwickelt.

= FW200
Der FW200 ist eine 20 cm Spezial-

konstruktion  mit  sehr  groflem
Schwingspulen-Durchmesser  und
kréfrigem Magnet.

m FW220

Das Modell FW220 besitzt eine
Membran aus Carbonfiber-Aramid.

® FW250

FW250 ist ein 25 cm BafBchassis mit
sehr hoher Giite. Dank des unge-
wahnlich niedrigen Q-Faktors garan-

tiert er verzerrungsarmste Tiefbal-
Wiedergabe.

m FW305

Der FW305 ist ein leistungsstarker
BaBlautsprecher der Spitzenklasse,
besonders geeignet fir BaBreflex-Bo-
xXen.

m FW405

Der FW 4035 ist ebenfalls hoch belast-
bar und ein Tieftdner der absoluten

_Spitzenklasse. Mit niedriger Reso-

nanzfrequenz und ausgezeichnetem
Antrieb ist er pradestiniert zum Ein-
bau ins ACR-Eckhorn.

it allen Chassis der FW-Serie

1&Bt sich bei korrektem Einbau
in ein entsprechendes Gehduse, dank
tiefliegender Resonanzfrequenz und
sehr gutem Antriebsverhdlinis, eine in
Bezug auf die daraus resultierende
GehausegroBe druckvolle und krafti-
ge Tiefbasswiedergabe erzielen.
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ACR Woofer-Midrange-Systeme
finden ihre Anwendung cus-
schlieBlich im anspruchsvollen HiFi-
Bereich. Chassis dieser Bauart sind
immer &fter in teversten High-End-Bo-
xen anzutreffen. Die Modellreihen
170 und 140 erfreven sich graBter
Beliebtheit bei 2-Wege Konstrukiic-
nen.

Bei allen Modellen werden resonanz-
arme, stabile, ja nahezu unzerstérba-
re Alyminium-DruckguBkérbe einge-
setzt. Markant fiir diese Serie (ausge-
nommen das Modell HTC140) sind
auch die inversen Gummisicken, die
eine absolut verzerrungsfreie Mittel-
tonwiedergabe garantieren.

B TC200 / SC200

Die Modelle TC200 und SC200 wei-
sen speziell beschichtete Bextrene-
Membranen auf. Dadurch ist eine ex-
trem hohe innere Démpfung gewdahr-
leistet. Diese erloubt es, das Chassis
verfarbungsfrei bis weit in den Mittel-
tonbereich hinein zu betreiben. Die
Bezeichnung SC steht fir “single coil”
bzw. Einfachschwingspule, kenn-
zeichnet also ein ganz normales 8
Ohm Chassis. TC steht fiir “twin coil”
oder Doppelschwingspule. Das be-
deutet, es handelt sich um das gleiche
System, aber mit zwei getrennten,
parallel gewickelten 8 Ohm Schwing-
spulen. Beim parallelen Bereiben
beider Schwingspulen entsteht ein

B Obere Reihe: TC200, HTC140, HTC200 ® Unfere Reihe: SC200, HSC170, HTC170

sehr starkes Antriebsverhdlinis und
dies erlaubt eine iiberaus kompakte,
tietbasskraftige Konstruktion.

Alternativ kann mit einer entspre-
chend ausgelegten Frequenzweiche
die eine Spule im ganzen Frequenz-
bereich und die zweite Spule nur im
TiefbaBbereich angestevert werden.
Das bewirkt eine sehr ausgeglichene
Wiedergabe auch fiefster Basse bei
vergleichsweise kleinem Gehdausevo-
lumen.

B Modelireihe H...

Alle restlichen Modelle mit der Erstbe-
zeichnung H weisen eine hochdamp-
fende Polypropylene-Membrane auf.
Auch sie garantiert eine weitgehend
verfdrbungsarme Mitteltonwiedergo-
be. Wieder stehen die Modellbe-
zeichnungen SC fir Einfachschwing-
spulen- und TC fir Doppelschwing-
spulen-Systeme.

Rundum angenehme, klangneu-
trale, warme Musikwiedergabe
sind die bestechenden Attribute die-
ser beliebten WooferMidrange-Sy-
steme.
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Midrange-Systeme

B Obere Reihe: FS41RP, FS21RP, TT50, FS112 M Untere Reihe: HMP12-8, HMP12-4

ben gezeigte Mitteltdner eig-

nen sich vor allem fiir die Heim-
anwendung und den Einsatz in klei-
neren Tonstudios. Sie wurden speziell
fir den HiFi-Bereich entwickel:.

@ RP-Serie

Die RP-Technologie in den Magneto-
staten wird von ACR duBerst erfolg-
reich in der beriihmten lsostatic-Serie
eingesetzt. RP wie “Regular Phase”
bedeutet, dafl zwischen dinnen,

RS e —

aber &uBerst starken Magnetstdben,
die unterschiedlich magnetisiert sind
[Nerd und Siid), eine hauchdinne
Folie gespannt wird. Auf dieser Folie
ist, dhnlich wie bei “Leiterplatten” in
der Elekironik, eine Kupferschicht auf-
gebracht. Durch die Belichtung der
Kupferschicht und das anschlieBende
Wegdtzen der Zwischenrdume blei-
ben die “leiterbahnen” bzw. die
Schwingspulen iibrig. Um eine Oxi-
dation zu verhindern, wird die
Schwingspule  verzinnt, wodurch
auch die Belastbarkeit des Lautspre-
chers deuflich steigt. Der RP-Magne-

tostat ist also héher belastbar, kann
viel tiefere Frequenzen wiedergeben
und der Verzerrungspegel bleibt mini-
mal.

H FS41RP

Das grofie Modell FS4 1RP eignet sich
herverragend zum Einsatz im Bereich
zwischen 200 Hz und 1 kHz. Die
Transparenz und Klarheit in diesem
Bereich sind absolut einzigartig. Ak
lerdings eignet sich das Chassis nur
fir wirkungsgradschwache Boxen
oder muf3, pura|ie| angesteuert, in
einer Doppelbestiickung Anwendung
finden.

® FS21RP
Das Modell FS21RP hingegen hat
einen extrem hohen Wirkungsgrad,

kann dlso in sehr

F lauten Boxen im Be-

Fastex reich  zwischen

7 THASS 600 Hz und 5 kHz

eingesefzt werden. Vor allem dieses

Chassis hat die eingangs erwéhnte
Isostatic-Serie populdr gemacht.

= HMP12

Die Kalotten-Modelle HMP12-8 und
HMP12-4, das heiBt jeweils in 8

bzw. 4-Ohm Version, verfigen iber
ungefiillte, hochdémpfende, transpa-
rente Polypropylene-Membranen. Sie
zeichnen sich durch einen klaren, ver-
farbungsarmen Mitteltonbereich zwi-
schen 500 und 5000 Hz aus, dies
ohne jegliche Aggressivitdt. In einem
relativ kleinen Mitteliongehéuse von
ca. 2 - 4 Litern wird eine fiefliegende
Resonanzfrequenz erreicht.

= TT50

Das Modell TT50 ist eine 50 mm
grofe Aluminium-Kalotte mit sehr star-
kem Antrieb. Uberzeugend klangneu-
tral gewéhrleistet sie hohe Dynamik-
Springe, ohne zu komprimieren.
ACR empfiehlt, sie fir mitlere und
grofe 3-Wege Kombinationen mit ex-
trem hoher Detailauflésung einzuset-
zen. Am besten kombiniert man sie
mit den Hochtdnern TT25 bzw. TT19.

H FS112

Der FS112 eignet sich vor allem fir
den Einsatz im CarAudioBereich
zum Einbau in 3-Wege Heckabloge-
Systeme.

B Schnitt durch FS41RP
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Tweeter

B Obere Reihe: FT700H, FT66H, FT300H B Zweite Reihe von oben: FT800H, FT50H, FT30H, FTS00H m Mittlere Reihe: FT9OH, FT17H, TT25
B Zweite Reihe von unten: FT96H, TT19, FT25D ® Untere Reihe: FT38D, FT2RP, FT/RP




ie Hochténer werden in drei

Gruppen unterfeilt. Diese sind
Homsysteme, Kalottensysteme und
Magnetostaten.

B FT700H

Zuy den Hornsystemen z&hlt das Mo-
dell FT700H als ein Mittelhochton-
horn exponentieller Charakteristik mit
einem 25 mm Schwingspulen-Treiber,
Die Modelle FT300H und FT500H
sind  “Constant-Directivity-Systeme”
mit Einzeltreibern und in stabiler
Kunststoffausfilhrung. Alle drei eig-
nen sich fir den Einsatz im Mittel- und
Hochtonbereich ab ca. 3 kHz in PA-
Boxen mit hohem Wirkungsgrad (2-
Weg System). Sie sind dynamisch
und Gberdurchschnittlich belastbar.

B FT8OOH

Das Modell FTBOOH ist ein preisgin-
stiges DruckkammerSystem in der
Bauart eines Kugelschlitz-Strahlers. Er
gewdhrleistet eine phasenneutrale,
breite Schallabstrahlung.

= FT50 / FT90

Die Modelle FT50 und FT90 sind
Ringradiatoren und eignen sich zum
Aufbau auf die RadialHolzhorn-Mit-
telton-Systeme.

B FT66H / 96H

FT66H und FT96H sind bavartéhnli-
che Ringradiatoren, geeignet fiir den
Einbau in Schallwande.

H FT17H

FT17H, auch ein Ringradiator, ist
dank seinem ausgezeichneten Preis-
/Leistungsverhélinis ein sehr belieb-
tes Chassis im Car-Audio-Sektor.

®m FT30

FT30 ist ein Exponential-Druckkam-
mer-Hochtonsystem. Es wird in sehr
kompakten 2-Wege PA-Monitoren
oder als reiner Hochténer in gréBeren
Systemen eingesetzt.

m TT19 / 1125

TT19 und TT25 sind klassische Titan-
kalotten mit erstklassigem Rundsirahl-
verhalten, KunststofiFrontplatte und
Diffusor. Der TT19 Gberrascht trofz
erstaunlich niedrigem Preis mit einem
exirem fein auflésendem Hochtonbe-
reich. TT25 ist dank tiefliegender Re-
sonanzfrequenz auch in 2:Wege
Kombinationen sehr tief einsetzbar.
Sein Doppel-Ferri-Magnet sorgt fir
hohen Wirkungsgrad und robuste
Konstitution. .

= FT25D

Beim Modell FT25D handelt es sich
um eine beschichtete Textilkalotte mit
feiner, warmer Hochtonauflésung.

H FT38D

FT38D ist eine extrem hochwertige
High-End 30 mm Kalotte mit keramik-
beschichteter Kunststoffmembran. Sie
weist eine sehr breitbandige, lineare
Charakteristik auf und wird als Mittel-
hochton-System ab ca. 2 kHz in sehr
hochwertigen 2-Wege Kombinatio-
nen eingesefzt.

o FT2RP / FT7RP

FT2RP und FT7RP sind die bekannten
Magnetostaten. Diese exzellenten
Hochtdner werden in 3-Wege Kombi-

tionen ab 5 kHz

vor allem im Zu-
Fastex sammenhang  mit
IR dlam Mittelton-
Magnetostaten FS21RP oder auch mit
den Polypropylen-Mittelténern vom
Typ HMP12 eingesetzt. Bei sehr lau-
ten, wirkungsgrodstarken Kombina-
tionen ist vor allem der Einsatz von
FT7RP zu empfehlen.
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Professionelle Tweeter

B Oben: 7850, T950 ® Unten: 7925, T825

ir kompromiBlose Kombinationen
wurden die Professional Horn
Tweeter von ACR entwickelt. Dabei

ist fur jeden der
Hochténer  ein
spezieller  Ein-
satzbereich vor-
gesehen.

7925/
T825

Die  Modelle
7925 und T825
sind Druckkam-
mer- Systeme mit
25 mm Schwing-
spule, geeignet
fir sehr hoch-
werfige  High-
End Boxen und
Studio-Monitore.
Der T925 ist ein
klassischer Ring-
radiator  zum
Aufbau auf Re-
dialHolzhérner.
Der T825 ist ein
typischer Kugelschlitzstrahler mit be-
merkenswert breitem Abstrahlverhal-
ten und eignet sich auch zum Einbau

in Schallwiinde. Beide zeichnen sich
durch sehr feinfihlige, subtile Hoch-
tonaufldsung aus, weit iiber die Gren-
zen des Hérbaren hinaus.

B T850 / 1950

Die Modelle 7850 und T950 sind
absolut professionelle Hochtsner, ge-
eignet fir den Einbau in leistungs-
starkste PA-Systeme. thre 40 mm gro-
Ben Schwingspulen und die exiremen

Antriebsmagnete erlauben den Ein-
satz bei selbst hartestem Betrieb.

We]che Eigenschaften auch ge-
fordert werden - ob gutes
Rundstrahlverhalten, linearer Fre-
quenzgang oder hoher Schalldruck
bei niedrigsten Verzerrungen — die
Profi-Hochtdner von ACR erfiillen die
kihnsten Trdume.
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Professionelle Woofer & -Midrange-Systeme

B Obere Reihe: PA38W, PA38X, 1569, PA38 B Mitflere Reihe: L467, PA3OX, L362 M Untere Reihe: PA30, PA25, PA25X

Diese ACR Woofer sind hachst effi-
ziente, verléfiliche Prézisionslauk
sprecher, entwickeltund ausgelegt fir
den Profibereich.

Die Woofer der PA-Serie sind
preisginstige  Hochleistungs-
Chassis fiir Profi-Systeme mit stabilen
DruckguBkérben und extrem kréifti-
gem Antrieb. Die Verwendung von
hochtemperaturfesten  Flachdraht-
Schwingspulen sorgt fiir enorme Be-
lastbarkeit.

m PA38 / PA30 / PA25

Die Modelle PA38, PA30 und PA25
gehéren zu den kombinierten Woo-
fer-Midrange-Systemen. Sie werden
in Profi-Boxen mit hohem Wirkungs-
grad, in Bihnen-Monitoren und Be-
schallungsanlagen in 2-Wege Kombi-
nationen eingesetzt. Durch ihre sehr
leichte, steife Papiermembran und ih-
re  Aluminium-StaubschutzKalotten
laufen sie bis weit in den Mittelton-Be-
reich hinein und werden mit Druck-
kammer-Hornhochton-Systemen kom-
biniert,

m PA38X / PA30X / PA25X

Die Modelle PA38X, PA30X und
PA25X haben etwas stérkere Mag-

nefaniriebe und statt der Aluminium-
Staubschutzkalotte eine aus Papier.
Sie sind daher optimal fiir den eigent-
lichen BaBbereich gesignet.

m PA3BW

Der PA38W ist ein Chassis, das aus-
schlieBlich fir den TiefbaBbereich
entwickelt wurde. Er besitzt eine sehr
tiefliegende Resonanzfrequenz und
eine etwas schwerere Membran.

w::ofer der L-Serie eignen sich
fiir den Einsatz in grofien Baf3-
reflex-Boxen und Hornkonstruktionen,

Studio-Monitoren, PA-Boxen und gro-
Ben Discotheken-Systemen.

m L569

L5689 ist ein extrem hoch belastbarer
Tiefténer der Spitzenklasse. Mit sei-
ner 100 mm groflen Flachdraht-
Schwingspule und seinen zwei Zen-
trierspinnen verarbeitet er Impulse bis
zu 1000 Watt problemlos.

m L467

L467 ist ein 40 cm BaBlautsprecher
mit hohem Wirkungsgrad und hoher
Belastbarkeif, der hervorragend fir
BaBgitarren und hochwertige Expo-
nentialboxen geeignet ist.

B L362 figt Uber eine extrem grofe
L362 ist ein hoch belastbares Bafl-  Schwingspule.
Mittelton-Chassis erster Giite. Es ver-
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Midrange-Driver

W Obere Reihe: D450, D800 B Untere Reihe: D400, D232, FD60Q, D262, D582

AER ist einer der letzten groBen
nwender von Alnico-Magne-
ten im Lautsprecherbau. Daf} die mit
AlnicoMagneten  bestiickien  Laut-
sprecher nahezu den doppelten Wir-
kungsgrad im Mittel- und Hochtonbe-
reich aufweisen wie baugleiche, die
mit Ferri-Magneten bestiickt sind, ist
eine unumstéBliche Tatsache. Tatso-
che ist aber auch, daB der Preis dafir
entsprechend hoch ist. Daher sind
diese hochwertigen Druckkammer-
Horntreiber, je nach Verwendungs-
zweck, mit Alnico- oder FerritMagne-
ten bestiickt.

In Verbindung mit Hornadaptern und
Mitielton-H8rnern leisten sie hervorra-
gende Dienste in Studio-Monitoren,
bei HiFi-Anwendungen oder in Disco-
theken. Zu ihren bestechendsten Ei-
genschaften zéhlen eine praktisch un-
begrenzte Dynamik und ein sehr ho-
hes Aufldsungsvermégen.

B 2"-Treiber

Die Modelle D800 und D582 sind
2"-Treiber und bekannt als erstklassi-

pelbar und eignen sich im Discothe-
kenbereich fir hérfesten Einsatz.

ges HighEndMittelton-System im Zu- m 1"-Treiber D582
sammenhang mit der Kombination  Die Treiber D232 und FD60O sind mit [ [ A
H220/HAS1 und dem berlhmten  AlnicoMagneten ausgestattet. Al U
Eckhorn. Aufgrund niedriger Reso- ¢
nanzfrequenz und der groBen Mem- ‘
branfléche sind sie extrem tief ankop- L LTI
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Horner & Hornadapter

vOn ACR wurde ei-
ne breite Palette
von  RadialHérnern
entwickelt, um Treiber
der Spitzenklasse mit
all ihren charakteristi-
schen Merkmalen vaoll
nutzen zu kdnnen. Die
aus ausgesuchfen Nao-
turhdlzern  gefertigten
Mitteltonhdrner  zeich-
nen sich durch eine ex-
trem breitwinklige und
verfarbungsarme  Ab-
strahlung des gesam-
ten  Mitteltonbereichs
aus. Ein unerwiinschtes
Mitschwingen der

Holzhérner ist im Gegensatz zu den
resonanzanfélligen Mitteltonhornern
aus Metall wegen der hohen inneren
Démpfung von Holz nicht méglich.

E HA20 / HA21 / HAS1

Der Hornadapter HA20 dient der An-
kopplung von 1"-Treibern an die Hér-
ner H325 und H425, der HA21 kop-
pelt 1"Treiber an das Horn H220 an.
Der HA51 verbindet 2"Treiber mit
dem H220.

B HW20 / HW50

Der Montagewinkel HW20 wird in
Verbindung mit den Hérnern H325/
H425, der HWS50 fir das Horn
H220 benétigt.

B Obere Reihe: HW50, H550, H220 B Mittlere Reihe:
HW20, HA51, HA20, H325 ® Untere Reihe: HA21, H425




Axton-Chassis

Bei diesen Axton-Chassis handelt
es sich um ausgesprochene High-
Tech-Lautsprecher, die nach modern-
sten Gesichtspunkten unter Beriick-
sichtigung eines mdglichst giinstigen
Preis-/Leistungsverhdlinisses auf
héchste Klangqualitéit geziichtet sind.
Sie sind auBBergewdhnlich robust und
haben eine sehr lange Lebensdauer.

AXION

Aufklanglich nicht so wichtige Details
wie DruckguBkérbe wurde bewuBt
verzichtet, zugunsten eines giinstigen
Preises. Dort jedoch, wo es klanglich
nachvollziehbar ist, wurde kompro-
miBlos beste Qualitét bei Material
und Technologie eingesetzt.

B HW-Serie

Die Woofer-Midrange-Systeme
HW200, HW200TC mit Doppel
schwingspule, HW160 und HW100
besitzen Membranen aus ungefilltem
Polypropylene. Die Staubschutzka-
lotte besteht aus hochwertigem, re-
sonanzarmen Textil, die Sicken aus

W Obere Reihe: HW?200, HW200TC

B Mittlere Reihe: HT50S, HW100, HW160 B Unfere Reihe: HT19, HD20

langzeitbestdndigem  Schaumstoff,
Tiefliegende  Resonanz-Frequenzen
und ginstige Antriebs-Verhdlinisse
sorgen fir beste TiefbaB-Tauglichkeit.
Die Membranen mit hoher innerer
Démpfung gewdhrleisten den Betrieb
bis weit in den Mittelton-Bereich hin-
ein. Durch hochtemperaturfeste Alu-
minium-Schwingspulenfréger werden
die Chassis extrem robust.

B HT50S

Die Mitteltonkalotte HT50S ist eine
SupranylKalotte in 50 mm Version.
Sie weist ebenfalls eine hohe innere
Dampfung auf, ist deshalb sehr reso-
nanzarm und verfarbungsfrei. Sie ist
bereits sehr frih ab ca. 500 Hz breit-
bandig einsetzbar.

H HT19

Bei der HT19 handelt es sich um die
klassische 19 mm Titankaloftte mit
Kunststoffront und Diffusor.

m HD20

Das jiingste Modell ist die 20 mm
Hochtonkalotte HD20 mit Mylar-
Kunststoffmembran und Diffusor. Sie
zeichnet sich durch eine sehr tieflie-
gende Resonanzfrequenz, eine ex-

trem breitbandige, lineare Abstrahl-
Charakteristik, einen hohen Wir
kungsgrad und kompakte Bauweise

aus. Dadurch ist sie pradestiniert fir 7505
den Einsatz in D'Appolito-Systemen, = T . - |
also dort, wo unten und oben liegen- -~ - ™G i
de Mitteltonsysteme méglichst nah o/ .\'
beieinander liegen mijssen. " e,
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P b b |p ED FE |FE IFE IFE FE [FE FE |FE |FP |FP | |Fs  |rs
232 262 300 |450 582 (800 |600 183 103 |103r |106: 127 (184 [204 |206s 163 [208 [253 |21RP |atee
Free air resonance frequency k. {Hz) - e 3 =& - - - - | 140 | 80 70 80 70 50 45 | 45 55 40 37 - -
DC-resisiance of voice coil Riche p 8 1 8 1 8 L8 ]a |8 |8 |8 izl 7alenles| o |72 23] 8| s
Repreduction frequency response (kHz) 118 [0.815) 116 | 1-16 |0.510/0.510/0818  -20 | k- 18| -20 | £-20|£-20]f-20[£-20 ) £-20 | -20 | £.20| £- 18 |0.615/0215
Electro-mognetic Q at f, Q. - | -1 - - - - - | 090]038)|036| 034053034 021|021 | 026|028 | 05| - -
Mechanical Q ot £, Q. -l - -] = -] -1~ [350][217]220 275|298 400 | 284 | 3.07 | 8.04 | 858 | 003 | - | -
Total @ at f, Q. - |-t -] -1 -]-1]- {072]033]032[030]045| 031|020 019|025 |02 | 03| — | -
ol s | Vel Sl ol = - | e8| 770 | 629 |1106|322 | 514 487 | 30 | &1 |14 | - | -
Effective diaphrogm areo $s fem?) = 1= -1 -] =] -] - [203|503]550]503|¢65[1327]206.1]206.1 |1300] 210 | 330 | - | -
Peak linear displacement of diaphragm Horar [mim) - - - - - - - 04 /035| 04 | 10 | 035 1.0 | 1. 06 | 07 | 20 | 19 - -
5?::,5;’;"':’?;;,“3‘“‘””“ of Vi fem?) S| - - - - - = 1e ] e |50 23 133309 124 93 | a2 |63l - | -
Halfspace reference officency % =1 - = |- ] -] -]- 1033|088 |095|092|06¢|1.14]214]208]|125] 20 20| - | .
Output sound pressure level (dB/W/m) | 104 | 104 | 104 | 105 | 106 | 106 | 104 | 88 | 89 | 92 | 92 | 90 | 92 | 95 | 96 | 93 | 95 | o5 | 52 | s0
Thermal limited maximum input power P (W) 50 | 60 | 40 | 40 | 80 | 45 | 50 | 7 | 15 | 15 | 15 | 45 | 60 | 80 | o | g0 | 100 | 120 | 150 | 130
Total weight kg 14 123 |24 3892 | 64| 14|036]|063]|096 095057 1.0 | 24 | 37 | 22 | 37 | 44 | 19 | 5
LA L L S [ S L S L S S = S R P P " PP FIVoay Fevpay vy Fay
112 |2RP |7RP |17H |25D |30H |38D |50H |66H |90H |96H |300H |50DH 700H 800H [160 |180 |200 |220 |20
Free air resenance frequency | F{Hz) 720 = 3k - 1200 | - 700 - = - - - - - - 30 30 25 25 23
DCresistance of veice coll | Riokm | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |8 |88 | 8|8 |ce|e] e & 832 65 | 65 | 66 | 64
Reprodudtion frequency response fkHz] f-7 | 640 |£-45 | 540 | 230 | 520 | 825 | 535 | 322 | 535 | 433 | 520 | 520 | 3.14 | 450 |£-10] £-5 |L.45| f.4 | £.4
Electromagnetic Q of Q. g =l e el wll s lafels=slala]a | - |o23fo38| 02 |029] 023
Mechanicol @ at f, Q- sl s felm || = Vo e [ w s [ ol [ 2] 2 [azeloez] 8 | aa 9.5
Totol Qo G pagsall s b e b el o o ol el sle Low | md = |00 5l amlason
e e Vall M Il I N B e B e e e e e e R A A R T
Effective diophragm areq S [em) - - - - - - - - - - - - - - - 130 | 200 | 210 | 284 | 350
Peak linear displacement of diaphrogm Yoo imm} - - - - - - - - - - - - - - - 58 | 55 | 60 | 63 | 45
:?f:h?é’gﬁlfc[imﬂf el Vo fem) =l === ===t == === =< lzsalnoesl 12| 177 158
Halkspace reference efficency % - - - - - - - - = - = - - - - | 032 |04 (079|044 | 1.0
Output sound pressure level [dB/W/m) | 92 | 92 | 93 | 96 | 90 | 100 | 92 | 102 | 105 | 106 | 100 | 103 | 102 | 102 | %6 | 87 | 90 | 91 | 91 | o2
Thermal limited maximum input power Ps [W) Q0 &0 BO 50 40 100 | 70 50 70 50 50 100 | 100 | 100 50 100 | 100 | 100 | 100 | 125
Total weight {ka) 0.9 | 024|016 | 049 | 0.42 | 0.43 | 0.95 | 0.42 | 1.2 | 072 | 0.60 | 099 | 0.44 | 16 | 036 | 26 | 2.4 | 38 | 22 | 50
FW (FW |H |H |H |H  |HD (HMP |HMP |HSC HT |HT |HTC |HTC |HTC |HW |HW |HW AW L
305 1405 1220 |325 |425 |550 20 |12-4 [12-8 170 |19 [s0s [140 [170 (200 |100 |160 |200 |2007c|382
Free air resonance frequency £, [Hz) 25|20 | - | - | - -] -110|no| 37 [2430] 500 390 | 32 | 20 | 67 | &1 | 32 | 37 | 35
DC-resistance of voice coil R, [Ohm) 68 | 6.8 - - - - 6 4 B 3 8 8 |8+B8|8+8 (848 64 62 | 63 |8+8]| 68
Reproduction requency response kHz)  |5-3.5/£-25>0.24|> 034> 0.44|> 0.60| 320 | 0.35 | 035 | -4 | 532 [0.810] -5 | £-4 | b-2 | -5 [h-45] f2 | f-4 | -3
Eleciro-magnetic Q ot f Q. 034joar| - | - | - | - | - |oss|o8s]053] - [ 1.1 [016 033|031 | 067|129 000 | 068 | 022
Mechanicol G ot f Q. 38 |81 ) -~ | - | = -1 =-1]18|18]08]| - |75 095|094 32 |304] 46 | 307|459 | 52
Totol Qo Q. 031/038| - | - | - | - | - |058]|058|033] - 096|016 024|028 055|101 036 059 | 021
::2;;:2:2:3;1?3132‘;:;3:% Va () 2000584 | - | - | - | - | - 18183 | - | - 15|47 |390|204 & ! 46 | 15
Effective diaphrogm orea Solem’) | 530 | 890 | - | - | - | - | - | 62 62 [130] - | - | 80 | 130 | 230 | 50 | 133 | 201 | 201 | 540
Peak linear displocement of diophragm | Xeu. (mm} 94 | 43 o s - - - i - 5 - = - - - - - - - | 42
Zﬁsh‘f“:zp,f‘[““_'ﬂ' volume of Volem] 1500 | 384 | - | - ] - f o0 o oo oo o o o o 2 2] e
Half-space reference efficency % 20 |106| - | - o - - = 2 = £ = i i - | 017|035 | 034|033 | 4
Output sound pressure level (de/w/m | 95 | 96 | - | - | - | - | 91 |805|895] 90 | 91 | 90| 88 | o7 | 90 | 88 | 90 | o1 | 91 | 98
Thermol limited meximum input power PeW) 125200 | - | - | - | - | 50 | 80 | 80 | 60 | 100 100 | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 300
Total weight kg) 50 | 78 |70 | 45 30 | 16 | 022 065] 065|068 |032] 1.1 | 1.1 | 067 | 16 | 067 | 084 | 16 | 1o KE
L L |Pa [ea [pa [pa [pa pa Pa |sc t T |r €t n m |w
67 |569 |25 25X 30 (30X [38 38X |38W |200 |825 (850 |925 |950 (200 |19 |25 |50 |
Free air resonance frequency f, Hz) 40 30 &0 &0 60 45 40 40 29 2% | - - - - 27 | 2430 | - 350
| DCoresistance of voice coil Re {Ohm) 68 | 68 | 62 | 62 | 60 | 55 | 50 | 59 | &6 | 69 8 8 8 8 8 8 | 8 8
| Reproduction frequency response (kHz) f-35| K-2 | £-7 | -7 | £-5 | -5 | h-4 | f-4 [1-3.5(6-3.5] 220 |2.509 540 | 220 |£-3.5| 532 |2.832|0.415
| Electro-magnetic Q ot f Q. 034030 | 040 [ 0.36 | 038 | 015 | 028 | 023 | 024 | 041 | - | - | - | - lozo| - | - | -
| Mechanical Q ot | Q. 110 | 42 | 943 | 876 | 825 | 6.09 | 555 887|172 363| - | - | _ | - |ate| - | - | -
oral Q ot Q, 035 | 028 | 038 | 034 | 036 | 0.5 | 027 | 022 | 021 | 037 | - | - | - | = Loz | - | - | -
|k o g wawe oot Voll | 245 | 560 | 574|485 |748 | 103 {203 | 232 |30z {126 | - | - | - [ - [ws| - | - | -
| Effective dinphragm orea Sofem?) | 890 | 1280 373 | 380 | 507 | 471 | 845 |g19 (@19 | 204 | - | - | - | - |zal - | - | -
iPeok linear displocement of diaphragm Ko [mem) 42 1 40 | 1) 0] 121301018 20| 80 - - - - 6.5 - - -
Isieg;‘h‘fég',ﬁ:‘j volume of Vefem?) | 374 | 510 | 39 | 38 | s8 [ 52085 s fass | - f - | -0 o | o | o]
Holfspace referance eficency % 6 | 5 | 3 |28 412589447 [622]296 |073] - | - | - | - Joss| - | - | -
Output sound pressure level fdB/w/m) | 100 | 99 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 100 | o1 | 102 | 105 | 108 | 110 | 93 | 91 | o1 | 92
Thermal limited maximurm input power Pe(W) | 300 | 500 200 | 200 | 300 | 300 | 360 | 400 | 400 | 120 | 50 | 50 | 50 | 50 | 120 | 100 | 100 | 150
Totol weight kgl 94 | 122138 |44 |48 | 65 [78 [ 69 |71 | 16 | 21 | 23 | 18] 23 | 16 | 032 | 076 | 19




Typ ® _ Typ ©

LA

C—

E
& B—
a Typ @: A = AuBBen@, B = loch@, C = Gesamitiefe = Typ @: A = Héhe/Breite aufien, B = loch-@, C = Gesamftiefe = Typ ©: A = Héhe auBen,
B = Breite auflen, C = Gesamitiefe, D = Hhe Loch, E = Breite loch » Alle MaBe in mm

D ) D [ D D FE ' [FE FE FE FE FE FE FE FP P P s Fs
232|262  |400 |a50 |582 [so0 |s00 |s3 103 103|106z (127 |164 [204 |206z (163 |203 (253 |21RP |aimP
Typ (1] (1] (1] (1] L] (1] [1] 2] (2] 2] (2] 2] 2] 2] (2] (2] 2] (2] 3] ®
A 100 | 120 | 120 | 145 | 200 | 180 | 100 | e3 107 | 107 | 110 | 117 | 166 | 208 | 210 | 168 | 210 | 262 | 2690 | 442
B - - - - = - - 71 ?3 @3 99 104 146 185 181 151 185 240 159 250
L e a2 &0 86 107 98 79 44 46 57 &4 65 72 89 118 79 94 121 15 N
D - = 2 - = - Z - _ i - - | - - = - - - 249 | 427
£ 5 N - _ - = = 3 = E = = F = = W - = 125 | 211
[ T m T T " T T T FT FT T |FI' " T wWo(w rw W

W
112 2RP 7RP  |17H 25D 30H 38D 50H &6H 90H P6H 300H |S00H |700H |800H |160 180 200 220 250

Typ 2] ® (3] [ @ 2] (2] @ 2] L] (2] (3] @ 3] (2] @ @ (2] 2] 2]
A 19 | 102 88 97 102 | 92 1z | 7o 83 60 68 196 | 112 | 269 | 111 168 | 194 | 210 | 224 | 262
8 104 %0 76 56 89 85 101 80 76 = 61 156 | 90 10 | 82 147 | 183 | 181 | 211 | 233
c 103 26 29 50 26 8 £0 70 73 75 50 154 86 204 | 75 84 83 93 94 121
D e 89 80 = = - = - | - = = 168 | 83 244 & 5 L = - =
E - 74 58 - = E_| = = e = = 128 | 68 86 = = S = = =
W W [H H H H HD  |[HMP |HMP [HSC |MT HT HIC [HTC [HTC |HW |HW AW |aw L

305 405 220 325 425 550 20 12-4 12-8 170 19 505 140 170 200 100 160 200 |200TC |362

A 312 | 395 | 755 | eoo | 484 | 330 | &0 121 121 | 170 95 120 | 133 [ 170 | 215 | 105 | 179 | 210 | 210 | 314

B 279 | 355 | 182 | 120 | 90 120 | 62 9 % 146 | 74 105 | 13 | 145 | 187 | o3 145 | 180 | 180 | 279

C 121 140 | 385 | 318 | 251 | 230 26 58 58 69 25 35 73 59 87 59 76 | 100 | 100 | 139

| o = E £ Z e 300 = - - r = S _ = - = = = 2 =

T S P P P e i O - 0 S P = IR I S
L L PA PA PA PA PA PA ¢ T It T 1 ™ o ™

! PA T
467 569 25 25X 30 30X 38 38w |a8X 200 825 850 925 950 200 19 25 50

Typ L1] 11] L] (1] [1] (1] L] 1] L] (1] @ (2] 2] 2] 0O | 8 (2] 2]
A 395 | d64 | 276 | 276 | 314 | 314 | 392 | 392 | 392 | 222 90 130 93 130 | 222 95 85 120
B 355 | 426 | 241 | 241 | 272 | 272 | 347 | 347 | 347 | 183 83 121 | 83 121 183 74 73 104
[ 144 | 198 | 117 | 7 130 | 130 157 | 157 | 157 95 108 95 | 102 90 95 25 41 35
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ACR in Deutschland: 01159 Dresden Reisewitzer Sir. 29 (0351) 43226 15 01558 GroBenhain Meifiner Sir. 27 (03522) 73 57 01979 Lauchhommer Mox-Baer-Str. 8 (03574) 1203 66 02727 Meugersdorf Hutung 7 (03586)
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ACR in der Schweir: 1004 Lausanne Rue de Genéve 77 (021) 626 23 43 1227 Carouge/Genéve 4, rue du Pont-Neuf (022) 342 53 53 2502 Biel Untergasse 41 (032) 2227 40 3400 Burgdorf Rutschelengusse 25 (034) 22
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